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全高
２,８２０mm

全幅２,３００mm

全長

６,８７０mm

２２４
L/min

吐出水量

１９.６
MPa

吐出圧力

４.５
㎥

水タンク

寒冷地でも、止まらない洗浄力。

高圧洗浄車 WV07-19/224

トープラハンタの高圧洗浄車は、
過酷な寒冷地でも安定した高圧洗浄を実現します。

大水量と高水圧で、道路清掃から産業施設のメンテナンスまで、
あらゆる洗浄作業を効率的にこなします。

適応シャシ

W.B
（ホイールベース）

７ton車級

 3,790 ㎜

公式YouTubeでも
ご紹介しております。



全面フルカバー

寒冷地対策をプラスした

高圧洗浄車が登場!

軽油燃焼型ヒーター

全面

フルカバー

軽油燃焼型

ヒーター

プランジャー

ポンプ

大容量

水タンク

ホースリール室カバー後面をアルミシャッターにいた
しました。開閉が簡単に行えることで、日々の業務を
スムーズに行えるようにいたしました。

アルミ製シャッター

全容積４．５㎥の大容量の水タンクを搭載しております。
ストレーナーを導入しており、給水中のごみを取り除きます。

水タンク

全面をステンレス材でフルカバーすることで、
気候に左右されにくく、機械の劣化も防ぐことが
可能で、周囲への騒音にも配慮しております。

軽油燃焼型のヒーターを搭載いたしました。
エンジンをかける必要が無く、寒冷地でも安心して
お使いいただけます。

高性能プランジャーポンプ
高性能なプランジャポンプを搭載いたしました。
最大流量は２２４L/minで、配管洗浄や高圧洗浄に
適しております。

寒冷地対策 寒冷地対策

回転式メインリール
メインリールを回転式にすることで任意の位置で作業
ができるようにいたしました。



トープラハンタ株式会社

名称 高圧洗浄車　ジェットビークル

型式 ＷＶ０７－１９／２２４

適応シャシ ７ｔｏｎ車級

ホイールベース ３,７９０ ｍｍ

水量 ２２４Ｌ／ｍｉｎ

吐出量 １９,６ ＭＰａ

寸法 全長 ６,８７０mm× 全幅 ２,３００ mm × 全高 ２,８２０ mm

車輛総重量 １２,３８５ｋｇ

水タンク全容積 ① ４.５㎥

メインリール ②

手動旋回式
油圧駆動　３／４B×１２０ｍ
クラッチ・ブレーキ付き
旋回範囲　左側：９０°
  右側：約４５°

サブリール ③
固定式

手動巻き　１／２Ｂ×６０ｍ

工具箱（左右）④ 幅１,１４０mm×高さ４２０mm×奥行７００mm

〒781-5241　高知県香南市吉川町吉原2281-1
TEL：0887-55-3175　FAX：0887-55-0428 

①
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※仕様によりレイアウトが異なります


